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* Das 55 cm bzw. 70cm Verbindungsstick an der Hochbeet-AuBenseite wird am unteren
90° Winkel um ein kurzes Verbindungsstick (18 cm) ergdnzt.

* Daran wird das mitgelieferte Lock Quick T-Stick montiert.

* Auf der gegenUberliegenden Seite des T-StUcks wird die °
Mutter entfernt, der innenliegende grine Nippel herausgezogen e ° °
und auf das Gewinde ein Stecknippel geschraubt, dieser passt zur e @ ° °
Schnellkupplung des Wasserschlauchs. ° °

* An der 3. Seite des T-StUcks wird ebenfalls die Mutter sowie der grune Nippel entfernt

und das Gewinde mittels einer Tavlit-Kappe verschlossen.

(separat erhdiltlich)
Verbinden Sie bis zu 6 Hochbeete mit nur einem Wasseranschluss.
* Entfernen Sie dafur die Tavlit-Kappe am T-StUck des vorangegangenen Hochbeetes,
ergdnzen sie auch hier das Gewinde mit einen Stecknippel und
schlieBen Sie erneut einen SchlauchanschluB per Schnellkupplung
und ein Schlauchstick der gewunschten Ladnge bis zum ndchsten
vorbereiteten Hochbeet an.

Zu allen Schritten dieser Anleitung
sowie zur AuBerbetriebnahme
im Winter erhalten Sie auch die
passenden Videos Uber diesen

QR-CODE

Bitte beachten:

Bitte den Schlauch nicht dauerhaft der

prallen Sonne aussetzten, dies verléingert die Haltbarkeit

und vermeidet Bakterienwachstum. Nach I&ngerer Beregnungspause
den Gartenschlauch gut spllen um stehendes Altwasser zu entfernen.

Netafim Druckminderer
¢ Anschluss Ein- und Ausgang %" IG
e Linear auf 2,5 bar voreingestellt
¢ max. Eingangsdruck 10 bar ¢ 16 mm AuBendurchmesser
e Durchfluss zwischen 50 — 1000 L/H * Bis max. 4 bar
* Lieferumfang: 1x Netafim Druckminder, « Hohe UV-Bestandigkeit

1x %" PP-Doppelnippel e Lieferumfang: 2 m Verteilerrohr
vorgeschnitten, 5x Winkel 90°,
2x Endstopfen, 1x XFF-Werkzeug
1x Lock Quick T-StOck,
1x Tavlit Kappe, 1x Stecknippel,

TECHNISCHE DATEN

Rain Bird Verteilerrohr

Gardena 2-Wege Verteiler

e Anschluss Eingang: %" u. 1" IG

* Anschluss Ausgang: 2x %" AG

 Nicht Frostsicher!

e Lieferumfang: 1 Stk. Gardena 2-Wege Vert. OKAY Gartenschlauch

* GroBe 6"

* Ldnge: 25 m

* Berst-Druck: 30 bar

e Lieferumfang: 1x OKAY Schlauch,
2x Gardena Schnellkupplungsticke

Toro Tap Timer
e Anschluss Eingang %" und 1" 1G
* Anschluss Ausgang %" AG
* 9V Batterie notwendig, wird mitgeliefert
» Batteriedauer bis zu 6 Monate
* Bis zu 8 Startzeiten pro Tag
* Manuell Steuerbar
 Nicht Frostsicher!
¢ Lieferumfang: 1x Toro Tap Timer
1x Varta 9V Batterie, 1x Teflonband 13 mm

Rain Bird XFD-Tropfleitung

e GroBe: 16 mm

* Tropferabstand: 33 cm

* Durchfluss: 2,3 I/h

* Max. Druck 4,1 bar

e Lieferumfang: 5,25 m Tropfrohr,
5x T-StUck, 25x Tropfrohrhalter,
4x Endstopfen,

Quick-Schellen M14

* GréBe M16

¢ Bis zu 10 Jahre UV-Bestandigkeit

¢ Lieferumfang: 7x Quick-Schelle,
7x Schraube

EFFIZIENT SIMPEL MODULAR R#x
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AM TORO TAP TIMER STEUERGERAT (9Vv-Batterie im Set enthalten)
* Unteren Stecknippel abschrauben und das, nun freiligende,
Gewinde mit dem Teflonband abdichten.
* Druckminderer auf dieses Gewinde schrauben, bitte den
Wasserfluss-Richtungspfeil beachten, in diesem Fall zeigt der Pfeil nach unten. ©
* Nun auch bei dem beiliegenden Doppelnippel eine Seite mit Teflonband °
abdichten. .
* Den ursprunglichen Stecknippel des Steuergerates auf das teflonfreie Ende
aufschrauben, in diesem ist bereits eine Dichtung vorhanden. °
* Die Gewindeseite mit Teflon an den Druckminderer schrauben. °
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° AM GARDENA 2-WEGEVERTEILER
° * Einen der zwei Stecknippel abschrauben und das Steuergerat auf das

freiliegende Gewinde aufschrauben, durch die innenliegende Dichtung ist hier kein

Teflonband néfig.
» 2-Wegeverteiler im Anschluss an den Wasserhahn schrauben, auch hier ist eine Dichtung

innenliegend bereits vorhnanden.

* Den mitgelieferten Gartenschlauch eventuell auf die Wunschldnge kirzen und an beiden Enden die
Schnellkupplungen anbringen, eine Seite mit dem Stecknippel (unterhalb des Druckminderers) koppeln.
* Nun kann das Steuergerat schon programmiert werden (Uhrzeit, Dauer, etc.)
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fOr XFF-AnschlUsse

* Als erstes die Bohrschablonen, Akkuschrauber,
Klebeband und einen Markierungsstift bereitlegen.
* Bohrschablone Quick-Clips auBen am Hochbeet an der AuBBen-
und Oberkante des Hochbeets ausrichten und mit Klebeband fixieren:
* Bohrschablone Quick Clips im Hochbeet an der schmalen Seite fixieren.
 Die Punkte der AuBenschablone mit Stift anzeichen und die 4 Quickclips an

das Hochbeet schrauben.
* Die 3 Quick-Clips an der Innenseite an die Schablonen-Markierungen schrauben.
* Die Schablonen kbnnen nun entfernt werden.

—> Hochbeet steht auf dem Boden: 55 cm

—> Hochbeet steht auf Palette: 70 cm

e auf jeder Seite ein 90° Winkelstick mittels
Montagewerkzeug anbringen.

* FUr den Ubergang ins Hochbeet wird auf
einer Seite der Reihe nach ein 6 cm
Verteilerrohrstuck, ein 90° Winkel, erneut ein
6 cm VerteilerrohrstUck sowie abschlieBend
ein 90° Winkel montiert.

* Im Hochbeet wird an den zuletzt montierten 20° Winkel ein 10 cm VerteilerrohrstUck montiert.

* Dann folgen im Wechsel je ein T-Stick und ein 10 cm Verteilerrohrstick bis zuletzt ein 6 cm Verteilerrohrstock
mit einem Endstopfen verschlossen wird. Hierbei wird die Uberwurfmutter geldst, Uber das 6 cm Stick geschoben,
der Stopfen mit dem Verbindungsstick gekoppelt und die Uberwurfmitter darUber gedreht.

 An die 4 Tropfrohre (LOCHER IM ROHR) wird ebenfalls je ein Endstopfen auf die gleiche Weise montiert und die
offenen Tropfrohr-Seiten an die 4 T-StGcken gesteckt.

* Die Zuleitung wird innen und auBen in die Quick-Clips
geclipst und abschlieBend die Tropfleitungen mit den

MINIMALE WARTUNG

o MAXIMALE EFFIZIENZ




